
Малярная лента ROXTOP 7095 

Профессиональная маскирующая лента 
ROXTOP 7095 на бумажной основе со 
специальной пропиткой разработана в 
качестве маскировочного материала 
для авторемонта. Благодаря стойкости 
к воздействию УФ-излучения и 
водостойкости способна 
долговременно находиться в 
неблагоприятных погодных условиях не 
оставляя следов после удаления. 
Выдерживает нагрев до 95°С, что 
соответствует требованиям по 
применению в кузовной мастерской. 
Рекомендована как при работе с 
классическими (сольвентными) 
лакокрасочными материалами, так и с 
материалами на водной основе. Не 
повреждает лакокрасочное покрытие. 
Не оставляет следов клея.


Адгезив Натуральный каучук

Толщина 0.130±0.015mm

Адгезия стали 450 г/дюйм

Первоначальная клейкость 60

Удерживающая способность 30мин

Относительное удлинение 7 %

Предел прочности при растяжении 5,9кг/15 мм

Термостокойсть к стали (1час) 95°C

Водостойкость Хорошая

Защита от УФ лучей 14 дней

Артикулы/Размеры
310515 (18мм х 50м); 310535 (24мм х 50м); 310555 
(36мм х 50м); 310575 (48мм х 50м)


